
Anlage 7

VDV-Schrift 759 – Ablaufschema „Planung und Vorbereitung von Verkehren“

Vorbereitung des 

Verkehrs

Technische Daten der 
Fahrzeuge analysieren u. 
aufbereiten (A.3, B.1.1, 

B.1.2)

Fahrzeugbe-
schreibungen, 
Datenblätter

Daten zur erforderlichen 
Zugkonfiguration ana-

lysieren und aufbereiten 
(A.3, B.1.1, B.1.2)

Informationen 
aus dem 

Verkehrsvertrag

Informationen 
aus der 

Ausschreibung

Informationen 
zum 

Betriebskonzept

Datenbereitstellung 
durch das EIU
(C.1.2.2, Pkt.1)

Merkmale der Infra-
struktur analysieren und 

aufbereiten
(C.1.2.2, Pkt.2)

Zusätz-
liche Daten er-

forderlich?
Ja (C.1.2.2, Pkt.3)

Fzg/ Bahn-
steig gemäß 

TSI PRM?

Nein

Keine Spaltberechnung 
erforderlich

(C.1.3)
Ja

Spaltberechnung 
durchführen
(C.2.2.3 ff.)

Nein

Bewertung der 
Bahnsteignutzlänge

(C.2.2.1)

Bewertung der 
Bahnsteighöhe

(C.2.2.2)

Bewertung besonderer 
örtlicher Verhältnisse

(C.2.3)

Angaben zur Infra-
struktur (C.1.2.2)

Bahnsteignutz-
länge (C1.2.2.1)

Bahnsteighöhe/ 
Systemhöhe 

(C1.2.2.2)

Systemabstand 
Bahnsteigkante-

Gleismitte 
(C1.2.2.3)

Techn. Einricht-
ungen zur Abf.

(C.1.2.1)

Prüfung der personellen 
Anforderungen

(C.1.4)

Informationen 
aus dem 

Verkehrsvertrag

Informationen 
aus der 

Ausschreibung

Informationen 
zum 

Betriebskonzept

- Angaben zu Fahrzeuglängen,
- Angaben zur Einstiegssituation (Tritthöhe, 

Schiebetritte, Spaltüberbrückung etc.)
- Angaben zu Türpositionen, 
- Angaben zur Türsteuerung

- Angaben zu Zuglängen,
- Informationen zur Übersichtlichkeit des 

Zuges 

Auswahl der 
planmäßig 

anzuwendenden 
Türsteuerung

(C.2.2.1)

Prüfen ob alle 
Außentüren an der 

nutzbaren Bahn-
steiglänge halten

(C.2.2.1)

Möglich?

Nein

Festlegen von 
Maßnahmen

(C.2.2.3.2)

Keine besondere 
Maßnahme 
erforderlich

Ja

Maßnahmen 
erforderlich?

Maßnahmen 
festlegen
(C.2.2.2)

Ja

Festlegen von 
Maßnahmen, bei 

unbekannten Abstand
(C.2.2.3.3)

Festlegen 
besonderer 

Maßnahmen
(C.2.2.3, C.2.3)

Auswahl des 
Abfertigungsverfahrens unter 

Beachtung der ermittelten 
Maßnahmen (C.2.1)

Abfertigungsverfahren 
Dezentrales Schließen der 

Außentüren und technisches 
Feststellen der Abfahr-

bereitschaft (B.2.1)

Abfertigungsverfahren mit 
zentralem Schließen der 

Außentüren
(B.2.2)

Abfertigungsverfahren mit 
manuellem Schließen der 

Außentüren (ohne technische 
Unterstützung)

(B.2.3)

Aufstellen des 
betrieblichen 
Regelwerkes

(C.3)

Ersatzmaßnahmen, 
(B.1.2.3)

Andere Abfertig-
ungsverfahren u. 

ergänzende Regelungen 
(B.2.4)

Regelungen im 
Normalbetrieb

(C.3)

Regelungen schulen 
und anwenden

Betrieb

Nein

Stand: 30.10.2019

Erläuterung:
- blau ausgefüllte Symbole bezeichnen Daten/Information,
- nicht farblich hinterlegte Symbole bezeichnen Handlungen
- ovale Symbole bezeichnen Beginn und Ende des Ablaufes
- in Klammern gesetzte Ziffern verweisen auf die Abschnitte in der VDV-Schrift 759

Spaltberechnung 
möglich?

Ja

Nein

System-
abstand 
> 29 cm?

Ja

Keine Maßnahmen 
erforderlich
(C.2.2.3.2)

Nein
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