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VDV-Schrift 348: Instandhaltung (Abnahmen und Inspektionen) von Fahrsignalanlagen 
und Weichensteuerungen im Sichtfahrbereich (BOStrab) 

Ausgabe 09/2019 

Diese Schrift soll als Leitfaden für die Abnahmeprüfungen und Inspektionen von Fahrsignalanlagen und 
Weichensteuerungen im Sichtfahrbereich (BOStrab) dienen. Die angegebenen Tätigkeiten und Fristen beruhen 
auf Herstellerangaben und Erfahrungswerten der Betreiber und wurden im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und 
Verfügbarkeit abgestimmt. Sie ersetzen nicht die Instandhaltungsvorgaben der Hersteller, sondern geben eine 
praxisbezogene Empfehlung für die Tätigkeiten in komprimierter Form wieder. Insbesondere sind die 
sicherheitsbezogenen Anwendungsrichtlinien in jedem Fall zu beachten. 

Es sind die bei Redaktionsschluss dieser Schrift allgemein eingesetzten Bauformen berücksichtigt. Die 
Empfehlungen sind in Form von Tabellen dargestellt, die als Grundlage für Checklisten zur Abarbeitung der 
Abnahmeprüfungen und Inspektionen dienen können. Bei der Empfehlung der Fristen ist von Bahnen nach 
BOStrab mit durchschnittlichen Betriebsbedingungen ausgegangen worden. Diese Zeitspannen sind Richtwerte 
und können den vorliegenden Verhältnissen entsprechend angepasst werden. Die Prüfpunkte sind 
grundsätzlich in der Reihenfolge der praktischen Durchführung dargestellt. 

Die vorliegende Ausgabe 09/2019 der VDV 348 ersetzt die bisherige VDV-Schrift 348, Ausgabe 09/1999. 

Die Tabellen in der vorliegenden VDV-Schrift können von den Betreibern entsprechender Anlagen zur 
Unterstützung der Abnahmen und Inspektionen genutzt werden.  

Die aktuelle VDV-Schrift 348 können Sie auf der Wissens- und Lernplattform KnowHow@ÖV einsehen:  
https://knowhow.vdv.de 
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